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Covid-19: des dispositions

communes a tous les chantiers
« Chaque personne de l'encadrement a bénéficié d'un e-learning
avant son retour physique au poste de travail. »
Aprés une interruption Liée au Covid-19 et au confinement, les
chantiers de Sade Travaux Spéciaux ont redémarré a compter
du 20 avril. Début juin, L'activité avait repris a 95 %. La premiére
quinzaine d'avril a été consacrée a l'approvisionnement en fournitures
(gel hydroalcoolique, masques, désinfectant, Lingettes, produits
virucides...) et a La mise en place des procédures Covid-19 selon les

régles générales Sade Covid complétées d'additifs aux PPSPS. « Chaque

personne de 'encadrement, des bureaux et des CSE (Comités sociaux
et économiques) a bénéficié d'un e-learning Covid avant son retour
physique au poste de travail, explique Jean-Yves Pérignon, lui-méme
désigné référent Covid Entreprise. Deux types d'e-learning ont été
dispensés, chantier d'une part et bureaux/atelier d'autre part. »

Sur Les chantiers od, selon La taille, Les référents Covid sont Les
conducteurs de travaux ou Le chef de chantier, La reprise s'est faite
sur un modéle similaire. Lencadrement a repris quelques jours avant
Larrivée des compagnons pour mettre en place Les dispositions Covid.
«Marquage au sol des distances de sécurité, suppression des postes
sans distanciation, mise en place des points de lavage ou modifications
des circulations..., les mesures de prévention déployées sont celles
préconisées dans le guide OPPBTP », précise Jean-Yves Pérignon.
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Aspirateur industriel,
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Cartouche filtrante H13 (EN 1822).
Tout-terrain.
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Classe H (EN 60335-2-69).
Cartouche de filtration classe H
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HZ 390S
Aspirateur filtration absolue,
(lasse H (EN 60335-2-69).
Filtre HEPA H13 (EN 1822).
Témoin lumineux de saturation
du filtre et du sac.
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